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  www.hauber-graf.de

IP 44IP 44

SOX03-S60W-B22-750-BCT
60W

195 lm/W

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1116541https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1116541https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1116541
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Abstrahlwinkel
220°

LED Retro�t - Lampen
Ersatz für SOX Natriumdampfniederdrucklampen

LED SOX Lights

Geeignet zum Betrieb:
• Netzspannung (230V)
• Achtung:  Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt
   und überbrückt werden !!!
• Lebensdauer: 50.000 h LM 80
• 5 Jahre Garantie
• 220 Grad Abstrahlwinkel, 195 lm/W
• CE, RoHS
• Passive Kühlung
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Abmessung:

Leuchtmittel SOX03 ist lieferbar mit anderer Nennleistung, Farbtemperatur und LED Abdeckung.
Optional:

Spezifikation:
Produktname
Nennleistung
Ersatz für SOX
Eingangsspannung
Farbtemperatur
Leistungsfaktor
Farbwiedergabe
Lichtstrom
Energieeffizienz
Energieverbrauch
Sockel
Abstrahlwinkel
Lebensdauer
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
IP-Bewertung
Abmessungen
Nettogewicht
LED Abdeckung

Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen

Zertifikate CE, RoHS

3
Flimmer-Messgröße - PstLm 0,064
Metrik für den stroboskopischen Effekt - SVM 0,012

1.042 g
klar

Farbwertkoordinate (x, y) 0,339, 0,351
R9 Farbwiedergabeindex 6

50.000 h
-30 ~ +45 ℃
-40 ~ +80 ℃

IP 44
Ø 65 * 500 mm

11.700 lm
B

60 kWh/1000h
BY22d - drehbar

220 °

90 W
AC85V~240V(50~60Hz)

5.200 K
0,99

83 Ra

SOX03-S60W-B22-750-BCT
60 W


